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Bildigimiz ig..

4 DIESELPORT 1000 MN TASINABILIR MOTORIN
TANK&POMPA SETI

Mites, 100 litreden 10.000 litreye kadar tank hacimleri, 12,
24,220, 380 Volt motor secenekleriyle akaryakit depolama
ve transferi sorununa ¢6ziim olarak DIESELPORT' u
tasarladi. Kullanilan yakit tanklari TS EN 12285-2 (Yer Usti
yanici ve yanici olmayan su kirletici sivilarin depolanmasi
icin -Tek ve cift cidarl -Yatay silindirik) sertifikali olup,
yonetmeliklere ve is glivenligine uygun olarak
uretilmektedir. Bu Uriinimuizde Dieselbox 48 Mekanik
Numaratorli Motorin Transfer Seti kullaniimaktadir.
Opsiyonel olarak sunulan hortum sarma makarasi kullanim
kolayligi saglamaktadir. Farkli pompa cesitleri ve tank
ebatlari icin diger Griinlerimizi de inceleyebilirsiniz. Mites,
bildigimiz is...

Standart: TSEN 12285-2

Uriin Cinsi: Diesel-Jet A1

Tank Hacmi / Tagma Havuzu Hacm 1000 L/ 25 L

Debi (QMin-QMax): 5-50 L/dk

Govde Sa¢ Kalinhg: 5mm

Ebat (BXExD): 1350%1140%2200 mm
Menhol Cap:: 570 mm

Akaryakit Otomasyon Sistemi:  Opsiyonel

Uriin Kodu: MTS1000000195
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