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/ OILPORT KARTERDEN YAG CEKME POMPASI-HUNILI

OILPORT KARTERDEN YAG CEKME POMPASI-HUNILI Bu
Urinimuzi 2 sekilde kullanabilirsiniz: 1- Hava
kompresoriinden gelen hava sayesinde aracin karterindeki
kullanilmis yagi vakumlayarak seffaf haznesine alir. Bu
sayede aracin karterinin alttaki tapasini agmadan tepeden
emis yapilmasini saglar. Seffaf haznesine vakum yapildigi
icin aracin karterinden emilen yagin kalitesini ve hacmini
gorebilirsiniz. Seffaf hazne altindaki vananin gevrilerek
acilmasi sonrasinda yag alttaki atik yag depolama tankina
akar. Bu tank icinde depolanan atik yaglar son olarak
kullanilan tesisin atik yag biriktirme tankina aktarilir. 2-
Karterinden yag bosaltilacak arac lift ile kaldirihr. Hunisi
aracin karter tapasi altina gelecek sekilde Griinimuiz aracin
altina alinir, aracin karter tapasi acilarak yagin kendi akisina
bosalmasi saglanir.

Calisma Basinci: 6-10 Bar
Kapasite: 100 Lt.

Verim: 1,5-3 Lt./Dk.
Hortum Uzunlugu: 1,5m.

Hortum Ebat: 10-16 mm.
Agirhk: 26 Kg.
Ambalaj Agirhgr: 29 Kg.
Ambalaj Olciisii (BXExD): 120x52x52 mm

Uriin Kodu: TDR2000000106




	kodx_product_title: OILPORT KARTERDEN YAĞ ÇEKME POMPASI-HUNİLİ
	kodx_product_description: OILPORT KARTERDEN YAĞ ÇEKME POMPASI-HUNİLİ  Bu ürünümüzü 2 şekilde kullanabilirsiniz:  1- Hava kompresöründen gelen hava sayesinde aracın karterindeki kullanılmış yağı vakumlayarak şeffaf haznesine alır. Bu sayede aracın karterinin alttaki tapasını açmadan tepeden emiş yapılmasını sağlar. Şeffaf haznesine vakum yapıldığı için aracın karterinden emilen yağın kalitesini ve hacmini görebilirsiniz. Şeffaf hazne altındaki vananın çevrilerek açılması sonrasında yağ alttaki atık yağ depolama tankına akar. Bu tank içinde depolanan atık yağlar son olarak kullanılan tesisin atık yağ biriktirme tankına aktarılır.  2- Karterinden yağ boşaltılacak araç lift ile kaldırılır. Hunisi aracın karter tapası altına gelecek şekilde ürünümüz aracın altına alınır, aracın karter tapası açılarak yağın kendi akışına boşalması sağlanır.      
	kodx_product_specs_title_0: Çalışma Basıncı:
	kodx_product_specs_title_1: Kapasite:
	kodx_product_specs_title_2: Verim:
	kodx_product_specs_title_3: Hortum Uzunluğu:
	kodx_product_specs_title_4: Hortum Ebatı:
	kodx_product_specs_title_5: Ağırlık:
	kodx_product_specs_title_6: Ambalaj Ağırlığı:
	kodx_product_specs_title_7: Ambalaj Ölçüsü (BxExD):
	kodx_product_specs_title_8: 
	kodx_product_specs_title_9: 
	kodx_product_specs_title_10: 
	kodx_product_specs_title_11: 
	kodx_product_specs_title_12: 
	kodx_product_specs_title_13: 
	kodx_product_specs_value_0: 6-10 Bar
	kodx_product_specs_value_1: 100 Lt.
	kodx_product_specs_value_2: 1,5 - 3 Lt./Dk.
	kodx_product_specs_value_3: 1,5 m.
	kodx_product_specs_value_4: 10-16 mm.
	kodx_product_specs_value_5: 26 Kg.
	kodx_product_specs_value_6: 29 Kg.
	kodx_product_specs_value_7: 120x52x52 mm
	kodx_product_specs_value_8: 
	kodx_product_specs_value_9: 
	kodx_product_specs_value_10: 
	kodx_product_specs_value_11: 
	kodx_product_specs_value_12: 
	kodx_product_specs_value_13: 
	kodx_product_code: Ürün Kodu:
	kodx_product_code_number: TDR2000000106
	kodx_product_qr: 
	kodx_product_img_0: 
	kodx_product_img_1: 
	kodx_product_img_2: 


