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Tanker Ekipmanlan

MTS-805 APl VANA-ALTTAN DOLUM-BOSALTIM
ADAPTORU

API vanalar, akaryakit tankerlerindeki tahliye islemleri icin
kullanilan 6nemli bir parcadir. Her bir bélmedeki
akaryakitin disariya tahliyesini saglamak i¢in kullanilir. API
vanalar, standart 6lctlerde tasarlanmistir ve bosaltim
tesisatina kolaylikla monte edilebilirler. APl vanalarinin en
onemli avantajlarindan biri, Uluslararasi standartlarda kabul
gormus dis kaplin 6l¢iistine sahip olmalaridir. Bu sayede alt
dolum islemleri de gercgeklestirilebilir. APl vanalar,
akaryakit tankerlerindeki akaryakitin glvenli bir sekilde
disariya tahliyesini saglar. Valf govdesi, hafif aliminyum
alasimh malzemeden imal edilir ve i¢ bilesenleri paslanmaz
celikten yapilmistir. APl vanalari, EN 13083 standardina
uygunluk gosterirler.

Standart: EN 13083:2018
Calisma Basinci: 0,5 Bar-50kPa

Calisma Sicakhg:: -20°C/ +50°C

Govde: Aliminyum (ETIAL 171)
Agirhik: 5,3 Kg

Ebat (BXExD): 310%200%x240 mm
Cikis Olgiisii: 4" -DN100
Sizdirmazlik Elemani: Viton, NBR

Uriin Kodu: MTS1000000244
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