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ARAC UZERi KALIBRASYON UNITESI TiP 3

Arac Uzeri kalibrasyon uniteleri, akaryakit dagiticilarini
kalibre etmek icin tasarlanmis, ara¢ Gzerinde montaijli bir
dogrulama sistemidir. Akredite olmus kalibrasyon sirketleri
ya da ulkenin metroloji yetkilileri istasyonlara giderek
akaryakit dispenserlerinin yerinde dl¢cim kontrollerini
yapabilirler. Bu tGrliniimiz hafif ticari araclara
montajlanmak lizere tasarlanmistir. Olciim hacmi 100
litredir. Ayarlanabilir ayaklar sayesinde teraziye alinarak
Olcum yapilmasini saglar. Not: OIML R-120 ve TSEK 491
uygunlugunda kalibrasyonu yapilmistir. Yasal metrolojide
kullanim icin akredite bir kurulus tarafindan ayrica
kalibrasyonu yapiimalidir.

Standard: OIML R 120 - TSEK 491

Hassasiyet: %0,1 (Binde bir)

Coziiniirluk: 10 ml

Malzeme: Paslanmaz Celik 304

Kalinhk: 1,5 mm

Vana: 2" Paslanmaz Celik 316

Olcek: 100 Lt

Topraklama Makarasi: ATEX Sertifikali, 10 metre topraklama kablosu

Uriin Kodu:
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