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ARAC UZERi KALIBRASYON UNITESI TiP 4

Arac Uzeri kalibrasyon uniteleri, akaryakit dagiticilarini
kalibre etmek icin tasarlanmis, arag veya romork lizerine
montaj imkani bulunan bir dogrulama sistemidir. Akredite
olmus kalibrasyon sirketleri ya da tilkenin metroloji
yetkilileri istasyonlara giderek akaryakit dispenserlerinin
yerinde olciim kontrollerini yapabilirler. Bu Griinimiz hafif
ticari araclara montajlanmak lizere tasarlanmistir. Olciim
hacmi 19 litredir. Ayarlanabilir ayaklar sayesinde teraziye
alinarak 6lciim yapilmasini saglar. Not: OIML R-120 ve TSEK
491 uygunlugunda kalibrasyonu yapilmistir. Yasal
metrolojide kullanim i¢in akredite bir kurulus tarafindan
ayrica kalibrasyonu yapilmahdir.

OIML R 120 - TSEK 491
%0,02

4 ml

Paslanmaz Celik 304

1,5 mm

42" DBB Paslanmaz Celik 316
19 Lt (5 Galoon)

Uriin Kodu:




	kodx_product_title: ARAÇ ÜZERİ KALİBRASYON ÜNİTESİ TİP 4
	kodx_product_description: Araç üzeri kalibrasyon üniteleri, akaryakıt dağıtıcılarını kalibre etmek için tasarlanmış, araç veya römork üzerine montaj imkanı bulunan bir doğrulama sistemidir. Akredite olmuş kalibrasyon şirketleri ya da ülkenin metroloji yetkilileri istasyonlara giderek akaryakıt dispenserlerinin yerinde ölçüm kontrollerini yapabilirler. Bu ürünümüz hafif ticari araçlara montajlanmak üzere tasarlanmıştır. Ölçüm hacmi 19 litredir. Ayarlanabilir ayaklar sayesinde teraziye alınarak ölçüm yapılmasını sağlar.  Not: OIML R-120 ve TSEK 491 uygunluğunda kalibrasyonu yapılmıştır. Yasal metrolojide kullanım için akredite bir kuruluş tarafından ayrıca kalibrasyonu yapılmalıdır.      
	kodx_product_specs_title_0: Standard:
	kodx_product_specs_title_1: Hassasiyet:
	kodx_product_specs_title_2: Çözünürlük:
	kodx_product_specs_title_3: Malzeme:
	kodx_product_specs_title_4: Kalınlık:
	kodx_product_specs_title_5: Vana:
	kodx_product_specs_title_6: Ölçek:
	kodx_product_specs_title_7: 
	kodx_product_specs_title_8: 
	kodx_product_specs_title_9: 
	kodx_product_specs_title_10: 
	kodx_product_specs_title_11: 
	kodx_product_specs_title_12: 
	kodx_product_specs_title_13: 
	kodx_product_specs_value_0: OIML R 120 – TSEK 491
	kodx_product_specs_value_1: %0,02
	kodx_product_specs_value_2: 4 ml
	kodx_product_specs_value_3: Paslanmaz Çelik 304
	kodx_product_specs_value_4: 1,5 mm
	kodx_product_specs_value_5: ½” DBB Paslanmaz Çelik 316
	kodx_product_specs_value_6: 19 Lt (5 Galoon)
	kodx_product_specs_value_7: 
	kodx_product_specs_value_8: 
	kodx_product_specs_value_9: 
	kodx_product_specs_value_10: 
	kodx_product_specs_value_11: 
	kodx_product_specs_value_12: 
	kodx_product_specs_value_13: 
	kodx_product_img_0: 
	kodx_product_img_1: 
	kodx_product_img_2: 
	kodx_product_qr: 
	kodx_product_code_number: 
	kodx_product_code: Ürün Kodu:


